
 

     Οδηγίες  για εκπαίδευση  με  βυθόμετρο στο σπίτι με το καλώδιο                 

τροφοδοσίας Home use 

      Κάτοχοι GP1670/1870 

**Πριν κάνουμε οτιδήποτε πάμε Menu  συνέχεια μέσα Σύστημα >προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις >αποθήκευση προεπιλογή χρήστη  με αυτό θα αποθηκεύσουμε τις  

ρυθμίσεις του μηχανήματος  που έχουμε εκείνη τη στιγμή   

 Αφού συνδέσουμε το καλώδιο τροφοδοσίας με μια πρίζα 220v πατάμε το κουμπί εκκίνησης 

όπως κάνουμε και στο σκάφος ,αφού ανάψει το όργανο πάμε  MENOU συνέχεια μέσα , 

Σύστημα – Προσομοίωση βυθομέτρου και επιλεγούμε επίδειξη 1 η επίδειξη 2 .Η επίδειξη 1 θα 

μας εμφανίσει ένα βυθό ρηχό (10-12μ) η επίδειξη 2 θα μας εμφανίσει ένα βυθό στα 100 μέτρα 

περίπου .Η Προσομοίωση GPS αν θέλουμε να πειραματιστούμε στις ρυθμίσεις του πλότερ (δε 

χρειάζεται να βλέπει ορίζοντα) .Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις και να δούμε 

την αντίστοιχη αλλαγή στην οθόνη μας σαν να είμαστε εν πλω .επίσης μπορούμε να 

πλοηγηθούμε στο μενού ώστε να μάθουμε που είναι κάθε ρύθμιση έτσι όταν θα την 

χρειαστούμε στη θάλασσα να ξέρουμε που ακριβώς βρίσκετε  

****ΠΡΟΣΟΧΗ κάθε ρύθμιση που «πειράζουμε» την επαναφέρουμε  στην προηγούμενη θέση 

αφού δούμε την αλλαγή γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούμε  

Επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στιγμιότυπα μας σε μια κάρτα SD η να κάνουμε backup  

ίχνη ,στίγματα και πορείες  Menu-Γενικά-Καρτα μνήμης  

**Πριν τελειώσουμε πάμε Menu  συνέχεια μέσα Σύστημα >προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις >προεπιλογή χρήστη  με αυτό θα επανέρθουν οι  ρυθμίσεις του μηχανήματος  

που είχαμε πριν αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε   

 

 Κάτοχοι FCV  58x/62X 

Ανοίγουμε το μηχάνημα και πάμε Menu τέρμα κάτω μετά το «σύστημα»  πάμε Demo και μετά 

επίδειξη ON . Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις και να δούμε την αντίστοιχη 

αλλαγή στην οθόνη μας σαν να είμαστε εν πλω .επίσης μπορούμε να πλοηγηθούμε στο μενού 

ώστε να μάθουμε που είναι κάθε ρύθμιση έτσι όταν θα την χρειαστούμε στη θάλασσα να 

ξέρουμε που ακριβώς βρίσκετε  

****ΠΡΟΣΟΧΗ κάθε ρύθμιση που «πειράζουμε» την επαναφέρουμε  στην προηγούμενη θέση 

αφού δούμε την αλλαγή γιατί υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούμε 

 



 

****Από την στιγμή που λειτουργούμε το μηχάνημα στην  εξομοίωση δε χρειάζεται να είναι 

συνδεμένο με αισθητήρα  

****Αφου τελειώσουμε πατάμε το κουμπί απενεργοποίησης ,περιμένουμε να σβήσει τελείως 

το μηχάνημα  και αποσυνδέουμε  το καλώδιο από την πρίζα  

                        Παραγγέλλετε το καλώδιο εδώ  από το  www.vithometro.gr                 

            Για ότι χρειαστείτε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 6947709343 

 

 

              

http://www.vithometro.gr/

